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1. Harzer Pflastertag
–

Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton

 Pflastersteine, Platten und Borde aus Beton nach DIN EN 1338/1339/1340 
Qualität – Kennzeichnung – Produktion

 Prüfung von Produkten aus Beton für den Strassenbau

Dipl.-Ing. Manfred Utnehmer von der unabhängigen Materialprüfanstalt 
für das Bauwesen Hannover, Betriebsstelle Clausthal

 Schadenpotentiale und deren Vermeidung

Dipl. Ing.(FH) Andreas Heiko Metzing, öffentlich bestellter und 
vereidigter Sachverständiger für Pflasterdecken und Plattenbeläge

 Offene Diskussion 

 Brennereiführung
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1. Harzer Pflastertag
–

Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton

Pflastersteine, Platten und Borde aus Beton nach

DIN EN 1338/1339/1340 

Qualität – Kennzeichnung – Produktion
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1. Harzer Pflastertag
–

Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton

seit dem 01. März 2005 gelten ausschließlich

DIN EN 1338 / 1339 / 1340
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1. Harzer Pflastertag
–

Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton

Alt: DIN 18501 Neu: DIN EN 1338 ab 01.03.2005

Zulässige Abweichungen der Steinformate

Dicke Länge Breite Dicke Länge Breite Dicke

< 100mm ± 3mm ± 3mm ± 5mm ± 2mm ± 2mm ± 3mm

> 100mm ± 3mm ± 3mm ± 5mm ± 3mm ± 3mm ± 4mm

Frost-Tausalz Prüfung: nicht geregelt ≤ 1,0kg/m²

Festigkeit: nach 28 Tagen ø 60N/mm² Hersteller erklärt die Gebrauchsfähigkeit

Charakteristische Spaltzugfestigkeit darf nicht geringer als 3,6 Mpa sein

- Einzelwert nicht weniger als 2,9 Mpa

Bruchlast nicht geringer als 250 N/mm

Abriebwiderstand: nicht geregelt Abriebwiderstandsklassen

Klasse Kennz. Anforderung

1 F keine

3 H ≤ 23mm

4 I ≤ 20mm
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1. Harzer Pflastertag
–

Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton

Alt: DIN 18501 Neu: DIN EN 1338 ab 01.03.2005

Gleit-/Rutschwiderstand : nicht geregelt In Ausnahmefällen gefordert muss der Wert 45 betragen

Brandverhalten: nicht geregelt Pflastersteine besitzen das Brandverhalten nach Klasse A1

Wärmeleitfähigkeit: nicht geregelt Wenn die Steine zum wärmetechnischen Verhalten eines Bauteils beitragen,

muss der Hersteller die Wärmeleitfähigkeit angeben

Allgemeines: 

Für Prüfzwecke faßt der Hersteller Produkte zu Familien zusammen. 

Unterschieden wird in Festigkeitsfamilien und 

Oberflächenfamilien ( gewaschen,gestrahlt,gebürstet oder geschliffen ).

Eigenüberwachung:

tägl. Sichtprüfung der äußeren Beschaffenheit, Form u. Maße:

8 Steine je Maschine je Produktionstag

Spaltzugfestigkeit / Bruchlast:

8 Steine je Festigkeitsfamilie,je Maschine,je Produktionstag

Bei den Überprüfungen ist zu beachten, daß sie jeweils zweimal 

reduziert werden kann,  wenn 10 vorangegagene  Prüfungen ohne 

Beanstandung sind. 

Kennzeichnung Produkt :

Herstellwerk, Produktionsdatum,Klasseneinteilung (A,F,J),Norm

Kennzeichnung Lieferschein oder Rechnung oder Herstellererklärung:

Herstellwerk, Gebrauchsdatum, Klasseneinteilung, Norm, Konformitätserklärung
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1. Harzer Pflastertag
–

Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton

Neu: DIN EN 1339 ab 01.03.2005

Klasse Kennz. Nennm.d.Platte Länge Breite Dicke

1 N Alle ± 5 ± 5 ± 3

2 P ≤ 600 ± 2 ± 2 ± 3

> 600 ± 3 ± 3 ± 3

3 R Alle ± 2 ± 2 ± 2

Klasse Kernnz. Diagonale Max.Differenz

1 J ≤ 850mm 5 mm

> 850mm 8 mm

2 K ≤ 850mm 3 mm

> 850mm 6 mm

3 L ≤ 850mm 2 mm

> 850mm 4 mm

! Wenn die Länge der Diagonalen ,einer rechtw. Platte  300 mm überschreitet , siehe Tab. 2 !

Messlänge max. konvex max. konkav

300 mm 1,5 mm 1,0 mm

400 mm 2,0 mm 1,5 mm

500 mm 2,5 mm 1,5 mm

800 mm 4,0 mm 2,5 mm

Klasse Kennz. Waseraufnahme %

1 A keine Anforderung

2 B ≤ 6 als Mittelwert

Klasse Kennz. Massseverl. nach Prüfen

3 D 1,0 kg/m²

Nur bis zur Länge von 1m

Länge / Dicke > 4

z.B. 30/30/8 ist ein Pflasterstein!
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1. Harzer Pflastertag
–

Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton

Neu: DIN EN 1339 ab 01.03.2005

Klasse Kennz. Charakt.Biezugf. Mindestbiegzugf.

1 S 3,5MPa 2,8MPa

2 T 4,0MPa 3,2MPa

3 U 5,0MPa 4,0MPa

Klasse Kennz. Anf. Anhang G Anforderung Anhang H

1 F keine keine

2 G ≤ 26 mm ≤26000mm³/ 5000mm²

3 H ≤ 23 mm ≤20000mm³/ 5000mm²

4 I ≤ 20 mm ≤18000mm³/ 5000mm²

Klassennummer Kennz. Charakt. Bruchl. KN Mindestbruchlast

30 3 3 2,4

45 4 4,5 3,6

70 7 7 5,6

110 11 11 8,8

140 14 14 11,2

250 25 25 20

300 30 30 24

Allgemeines: Für Prüfzwecke darf der Hersteller Produkte zu Familien 

zusammenfassen,unterschieden wird in Festigkeitsfamilie

und Oberflächenfamilie ( gewaschen/ gestrahlt )

Eigenüberwachung:

Aussehen: Von 10 Platten darf keine Platte Abplatzungen, 

Risse oder Schichtentrennung aufweisen

Form & Maße: jede zweite Prod. 8 Platten, jede Platte muß die Anforderungen erfüllen

Biegefestigkeit: jede zweite Produktion 8 Platten entsprechend der angegebenen Klasse 

darf die Biegefestigkeit und Bruchlast nicht darunter liegen.
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1. Harzer Pflastertag
–

Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton

Neu: DIN EN 1340 ab 01.03.2005

Klasse Kenz. Masse %

1 A keine Anf.

2 B ≤ 6 als Mittelw.

Klasse Kennz. Masseverl. Nach der Prüfung

3 D ≤ 1,0 kg / m² als Mittelw.

kein Einzelw. > 1,5 kg/ m²

Klasse Kennz. Charakteristische Biegezuf. Mindestbiegezuf.

1 S 3,5 Mpa 2,8 Mpa

2 T 5,0 Mpa 4,0 Mpa

3 U 6,0 Mpa 4,8 Mpa

Klasse Kennz. Anf. nach Prüfverf. Anhang G Anf.nach Anhang H

1 F keine Anforderung keine Anforderung

3 H ≤23mm ≤20000mm³/5000mm²

4 I ≤20mm ≤18000mm³/5000mm²
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1. Harzer Pflastertag
–

Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton

WPK – Werkseigene Produktionskontrolle

Femdüberwachung

Konformitätserklärung
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1. Harzer Pflastertag
–

Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen aus Beton

Harzer Betonwarenwerke 
Neuheiten 2009
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Harzer Bordschwelle
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